BEZPECNOSTNI LIST
podle nafizeni (ES) &. 453/2010

MACROFAN 1K PLASTIC COLOR PRIMER BINDER
Verze 1.7 Datum revize 05.10.2011 Datum vytiSténi 07.11.2011

1. Identifikace latky/ sm ési a spole €énosti/ podniku

1.1 Identifikator vyrobku
Obchodni nazev : MACROFAN 1K PLASTIC COLOR PRIMER BINDER

1.2 P¥isluSna uréena pouZziti latky nebo snisi a nedoporw@ené pouZziti

Chemické podstata . Kapalna pigmentované disperze

1.3 Podrobné Gdaje o dodavateli bezpgmostniho listu

Firma . Lechler SpA
Via Cecilio 17
22100 Como
Telefonni : +39031586111
Fax : +39031586206
E-mailova adresa . safety@lechler.eu

Odpovédna/vydavajici osoba

rwr

1.4 Telefonni¢islo pro naléhavé situace

Tel. +39-031-586301 Fax +39-031-586299
Toto telefonni €islo je dostupné pouze v Gfednich hodinéch.

2. Identifikace nebezpe €nosti

2.1 Klasifikace latky nebo snési

Klasifikace (67/548/EHS 1999/45/E$

Hoflavy R10: Hoflavy.

Zdravi Skodlivy R20/21: Zdravi Skodlivy pfi vdechovani a pfi styku
s kuzi.

Drazdivy R38: Drazdi kuazi.

2.2 Prvky oznageni

Oznateni podle snérnic ES (1999/45/E%$

Vystrazné symboly

nebezpecnosti
Zdravi
kodlivy
R-véty : R10 Hoflavy.

R20/21 Zdravi Skodlivy pfi vdechovani a pfi styku s
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kazi.
R38 Drazdi kazi.
S-véty S36/37 Pouzivejte vhodny ochranny odév a
ochranné rukavice.
S60 Tento material a jeho obal musi byt

zneSkodnény jako nebezpecény odpad.

Nebezpecéné slozky které musi byt uvedeny na Stitku:

» 1330-20-7

2.3 DalSi nebezpéost

Neni znamo.

xylen

Produkt neni v dodané formé nebezpecny.
Pozadovan4 informace je obsaZzena v tomto materidlovém bezpecnostnim datovém listu.

3. Slozeni/ informace o sloZzkach

3.2 Smési

Chemické podstata

Nebezpené slozky

Kapalna pigmentované disperze

Chemicky nazev C.CAS Klasifikace Klasifikace Koncentrace
C.ES (67/548/EHS) | (NARIZENI (ES) &. [%]
Registraéni 1272/2008)
¢islo
xylen 1330-20-7 R10 Flam. Lig. 3; H226 [>=25-<50
215-535-7 Xn; R20/21 Acute Tox. 4; H332
01- Xi; R38 Acute Tox. 4; H312
2119488216- Skin Irrit. 2; H315
32
ethylbenzen 100-41-4 F;, R11 Flam. Lig. 2; H225 (<10
202-849-4 Xn; R20 Acute Tox. 4; H332
2- 108-01-0 R10 Flam. Lig. 3; H226 |<5
(dimethylamino)ethan- |203-542-8 C; R34 Acute Tox. 4; H332
1-ol Xn; R20/21/22 Acute Tox. 4; H312
Acute Tox. 4; H302
Skin Corr. 1B;
H314
nizkovrouci benzinova |64742-95-6 R10 Flam. Lig. 3; H226 [<2,5
frakce — 265-199-0 Xi; R37 STOT SE 3; H335,
nespecifikovana 01- N; R51/53 H336
2119455851- | Xn; R65 Aquatic Chronic 2;
35 R66 H411
R67 Asp. Tox. 1; H304
Isotridecilalcol- 164383-18-0 <25
Etossilato

PIné znéni R vét uvedenych v tomto oddilu je uvedeno v oddilu 16.
PIny text H-Udaju uvedenych v tomto oddile viz oddil 16.
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4. Pokyny pro prvni pomoc

4.1 Popis prvni pomoci

VSeobecné pokyny . Pretrvavaji-li symptomy nebo existuji jakékoli pochybnosti je
nutno vyzadat si radu lékare.
Osobam v bezvédomi nikdy nepodavejte nic Usty.

Pfi vdechnuti . Odvedte postiZzeného na €erstvy vzduch.
Udrzujte postizeného v teple a klidu.
P¥i nepravidelném dychani nebo jeho zastavé provadéjte
umeélé dychani.
Je-li postizeny v bezvédomi, uloZte jej do bezpecéné polohy a
zajistéte lIékafskou pomoc.

PFi styku s kGzi . Potfisnény odév ihned odlozte.
Omyvejte kizi peclivé mydlem a vodou nebo pouZijte
prostfedek k ¢isténi kuze.
NEPOUZIVEJTE rozpoustédla ani fedidla.
Na pracovisti instalujte bezpeénostni sprchu

PFi styku s o¢ima : Vyplachujte nejméné 10 minut velkym mnoZstvim gisté pitné
vody a to i pod o¢nimi vicky.
Zajistéte lékafskou pomoc.
Na pracovisti instalujte zafizeni k vyplachovani o¢i
Odstrarite kontaktni ¢ocky.

PFi poziti : Pfi ndhodném poZiti ihned zajistéte 1ékarskou pomoc.
NEVYVOLAVEJTE zvraceni.
Ponechejte v klidu.

e

4.2 Nejdilezitéjsi akutni a opoZzdiné symptomy a @inky

Symptomy . Z&dné informace neni k dispozici.

Rizika . Zadna informace neni k dispozici.

4.3 Pokyn tykajici se okamzité |ékdtské pomoci a zvlaStniho oSéeni

OSetreni : Prvni pomoc musi byt zahajena za Uc¢asti specialisty oboru
pracovniho lékafstvi.
Zajistéte lékafskou pomoc.

5. Opatfeni pro haseni pozaru

5.1 Hasiva
Vhodn4 hasiva . PouZijte proud vody, pénu vhodnou k ha3eni alkoholu,
praskovy hasici prostfedek nebo oxid uhli¢ity.
Ochlazujte obaly a okoli proudem vody.
Nevhodna hasiva : NEPOUZIVEJTE prudky proud vody.

5.2 Zvlastni nebezpé&nost vyplyvajici z latky nebo snési
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Specificka nebezpedi pfi . Obsahuje-li produkt hoflavé organické slozky, bude se pfi
haseni pozaru pozaru tvofit husty ¢erny kouf obsahujici nebezpeéné

produkty (viz oddil 10).

Expozice rozkladnym produktdm miZze ohrozovat zdravi.
Obaly vystavené ohni ochlazujte proudem vody.
Kontaminovanou vodu pouzitou k haSeni shromazdujte
oddélené. Voda nesmi byt vpusSténa do kanalizace.
Zbytky po poZaru a kontaminovana voda pouzita k haseni
musi byt zlikvidovany podle mistnich predpis.

5.3 Pokyny pro haske

Zvlastnich ochrannych . PFi pozaru pouzijte v pfipadé nutnosti izolaéni dychaci pfistroj.
prostfedku pro hasi¢e

6. Opatfeni v p Fipad & nahodného Gniku

6.1 Opatieni na ochranu osob, ochranné progedky a nouzové postupy

Opatfeni na ochranu osob . Pary rozpoustédla jsou t&Z3i neZ vzduch a mohou se Sifit po
podlaze.
Zajistéte pfimérené vétrani.
Pouzivejte vhodné ochranné prostfedky.
Personél odvedte do bezpedi.
Persondl udrZujte z dosahu a na navétrné strané.
Vétrejte prostory.

6.2 Opatteni na ochranu zivotniho prostedi

Opatfeni na ochranu . Pokuste se zabranit vniknuti materialu do kanalizace nebo
Zivotniho prostfedi vodniho toku.
Pokud produkt kontaminoval feku nebo jezero nebo vnikl do
kanalizace, informujte pfisluSné Grady.

6.3 Metody a material pro omezeni Gniku a praisténi

Cistici metody . Vycistéte pomoci detergentll. Nepouzivejte rozpoustédia.
Nechejte uniknuvsi material vsaknout do nehoflavého
absorpéniho materialu (napf. pisku, zeminy, kifemeliny,
vermikulitu) a ulozte do obalu k likvidaci podle mistnich /
narodnich predpisu (viz oddil 13).

Shromazdéte a premistéte do fadné oznacenych obald.
Znecisténé plochy peclivé vycistéte.

Zahradte.

Nechejte vsaknout do inertniho absorbéniho materialu a
zlikvidujte jako nebezpeény odpad.

6.4 Odkaz na jiné oddily

Odkazuje se na oddil 15 tykajici se narodnich predpisu.

7. Zachazeni a skladovani

7.1 Opatteni pro bezp&né zachazeni

Pokyny pro bezpeéné . Dodrzte stanovené expozi¢ni limity na pracovisti (viz oddil 8).
zachazeni Pouzivejte pouze v mistech s vhodnym odsavacim zafizenim.
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Zabrarite potfisnéni pokozky a odévu a vniknuti do o¢i.
V misté pouziti by mélo byt zakdzano koufit, jist a pit.
Nevdechujte pary ani mihu.

Osobni ochrana viz sekce 8.

Pred pouzitim peclivé promichejte

Po pouziti uloZte do tésné uzavieného obalu

Pokyny k ochrané proti : Nutno zabrénit vzniku zapalnych nebo vybusnych koncentraci
pozaru a vybuchu par ve vzduchu a pfekro¢eni maximalnich pfipustnych hodnot
koncentraci.

P¥i pfecerpavani z jednoho obalu do druhého provedte jejich
uzemnéni a pouzijte hadici z vodivého materialu.

Nemély by byt pouzivany jiskfici nastroje.

Materidl smi byt pouzivan pouze na mistech, kde nejsou
nechranéna svétla, ohen a jiné zapalné zdroje.

Zékaz koufeni.

7.2 Podminky pro bezpéné skladovani latek a srési Wetné neslwitelnych latek a smési

Pozadavky na skladovaci . DodrZujte varovné pokyny na Stitcich.

prostory a kontejnery Otevfené obaly musi byt peclivé uzavieny a ponechavany ve
svislé poloze, aby nedoslo k Gniku.
Pary rozpoustédla jsou t&ZSi nez vzduch a mohou se Sifit po
podlaze.
Pary tvofi se vzduchem vybusnou smés.
Elektrické instalace / pracovni materialy musi vyhovovat
technickym bezpec€nostnim normam.
Neponechavejte v blizkosti zdroju ohni. - Nekugte.
Uchovaveijte pfi teplotach mezi 5 a 35T na suchém, dob fe
vétraném misté, oddélené od zdrojl tepla a zapaleni a mimo
dosah pfimého sluneéniho svétla.
Skladujte v souladu s pfisluSnymi narodnimi predpisy.

Pokyny pro spole¢né . Skladujte v dostate¢né zdalenosti od oxidac¢nich ¢inidel a silné
skladovani kyselych nebo alkalickych materiald.

7.3 Specifické konéné/specifickd kon€na pouZiti

Tyto informace nejsou k dispozici.

8. Omezovani expozice/ osobni ochranné prost  fedky

8.1 Kontrolni parametry

Hodnot | Kontrolni{

SloZky C. CAS Aktualizace Zéaklad
a parametry
Xilene 1330-20-7 | TWA 50 ppm 2000-06-16 2000/39/EC
(Miscela di 221 mg/m3
Isomeri)
Dalsi informace : | pokozka: Poznamka "pokozka" pfipojena k limitnim hodnotdm expozice na pracovisti oznacuje
moZnost zavazného proniknuti pokozkouOrientaéni
STEL 100 ppm 2000-06-16 2000/39/EC
442 mg/m3
Dalsi informace : | pokozka: Poznamka "pokozka" pfipojena k limitnim hodnotdm expozice na pracovisti oznaéuje
moZnost zavazného proniknuti pokozkouOrientaéni
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Etilbenzene 100-41-4 | TWA 100 ppm 2000-06-16 2000/39/EC
442 mg/m3

Dalsi informace

pokoZka: Poznamka “pokozka" pfipojena k limitnim hodnotam expozice na pracovisti oznaéuje
moZnost zavazného proniknuti pokozkouOrientaéni

STEL 200 ppm 2000-06-16 2000/39/EC

884 mg/m3

Dalsi informace

pokoZka: Poznamka “"pokozka" pfipojena k limitnim hodnotam expozice na pracovisti oznaéuje
moZznost zavazného proniknuti pokozkouOrientaéni

Solvent
Naphtha,
Light
Aromatic

64742-95-
6

50 ppm
100 mg/m3

8.2 Omezovani expozice

Osobni ochranné prostedky

Ochrana dychacich cest

Ochrana rukou

Ochrana oi

Ochrana kze a tla

Provefte technick op&tni k dodrzeni expogiich limiti na
pracovisti.

Toho by n¢lo byt dosazenodinnym &tranim a - pokud je to
proveditelné - pouZitim lokalniho odsavacihsizeni.

Nelze-li dodrZet expogni limit na pracovisti, Ize v minfddnych
piipadech kratkodabpouzit vhodny dychaciistroj.

Pri déletrvajicim nebo opakovaném styku pouzijte anhg
rukavice.

K ochrar¢ kiZze na mistech ohroZenych expozici Ize pouZzit krémy,

které by vSak ne#y byt aplikovany na jiz zasazenych mistech.
Po styku s latkou by #a byt kize omyta.
Umyjte si ruce a oSigte ochrannym krémem

:Je nutno pouzit ochranné bryle odoIné chemikaliim.

Po styku s latkou by &ma byt kize omyta.

Pracovni odv nesmi byt zhotoven z materialu, ktety pozaru
vytvai nebezpé&nou taveninu.

Personal by mil nosit ochranny odiv.

Pracovnici by @i pouzivat antistatickou obuv.

Omezovani expozice zivotniho prosedi

VSeobecné pokyny

Pokuste se zabranit vniknuti materialu do kanadizeeho vodniho
toku.

Pokud produkt kontaminovééku nebo jezero nebo vnikl do
kanalizace, informujtefslusné dady.

9. Fyzikalni a chemické vlastnosti

9.1 Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickyclvlastnostech

Vzhled

Bod vzplanuti

Tenze par

kapalny
>23-55T

1,000 hPa
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pfi 50 T
Hustota : 1,4113 g/cm3
Doba vytoku . 52s
6 mm

Metoda: ISO/DIN 2431 '84

9.2 Dalsi informace

Obsah susiny hmotnostné . 53, 7%
Obsah organické tékavé . 44,33%
slouceniny (VOC)

10. Stélost a reaktivita

10.1 Reaktivita
Za normalni situace nelze ocekavat.
10.2 Chemicka stabilita

10.3Moznost nebezpénych reakci

Nebezpecné reakce : Nejsou zndmy nebezpecné reakce pfi pouZziti za normalnich
podminek.

10.4 Podminky, kterym je #eba se vyvarovat

Podminky, kterym je tfeba se : NaSe vyrobky byly vyrobeny podle bezpeénostnich norem,
vyvarovat aby bylo pfi definovanych podminkach zabranéno rozkladu a
odbouréni.

Vzhledem k typu vyrobku je vhodné jej ponechat v ptivodnim
obalu a tak se vyhnout jeho pfenaseni.

10.5 Neslditelné materialy

Materialy, kterych je tfteba se : Neponechavejte v blizkosti oxida¢nich prostfedkd, kyselych
vyvarovat nebo alkalickych latek, aby nedoSlo k exotermni reakci.

10.6 Nebezp&né produkty rozkladu

Nebezpecéné produkty : Oxid uhli¢ity, oxid uhelnaty, oxidy dusiku (NOXx), husté ¢erné
rozkladu dymy.

11. Toxikologické informace

11.1 Informace o toxikologickych (incich

Vyrobek

Akutni inhal&ni toxicitu . Expozice koncentracim par sloZek rozpeédft nad pipustny
expozeni limit na pracovisti mZe mit za nasledek poSkozeni
zdravi., Jako: podra#di sliznice, dychaciho systému, Skodlivy vliv
na ledviny, jatra a centralni nervovy systém. Sympt a fiznaky:
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bolesti hlavy, zavrat Unava, svalova ochablost, ospalost a v
extrémnich fipadech ztratasdomi., Vdechovani kapek ze
vzduchu niZe zpisobit podrazéni dychaciho traktu.

Ziravost/drazdivost protii :  Opakovany nebo déletrvajici styk seésfmmize odmastit &zi a
zpasobit tak jeji vysuSeni., Produkiiie byt absorbovarnies Kizi.

Dalsi informace : PYi hodnoceni toxikologickychdinki piipravku by n$lo byt
pamatovano na koncentraci kazdé latky.

Slozky:

xylen:

Akutni dermalni toxicitu : Odhad akutni toxicityl.100 mg/kg Prepaiteny bodovy odhad
akutni toxicity

2-(dimethylamino)ethan-1-ol:

Akutni oralni toxicitu : Odhad akutni toxicity500 mg/kg Prepaiteny bodovy odhad akutni
toxicity
Akutni dermalni toxicitu . Odhad akutni toxicityl.100 mg/kg Prepaiteny bodovy odhad

akutni toxicity

12. Ekologické informace
12.1 Toxicita

Toxicita pro ryby
Poznamky:
O vyrobku nejsou k dispozici Zadné udaje.

12.2 Perzistence a rozlozitelnost

Biologicka odbouratelnost . Poznamky:
data neudana

12.3 Bioakumulaéni potencidl

Bioakumulace . Poznamky:
data neudana

12.4 Mobilita v p Gdé

Mobilita . Poznamky:
data neudana

12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB



BEZPECNOSTNI LIST
podle nafizeni (ES) &. 453/2010

MACROFAN 1K PLASTIC COLOR PRIMER BINDER
Verze 1.7 Datum revize 05.10.2011 Datum vytiSténi 07.11.2011

Tato smés neobsahuje Zadnou latku povazovanou za odolnou, hromadici se v organismu nebo
toxickou (PBT)., Tato smés neobsahuje Zadnou latku povazovanou za velmi odolnou nebo velmi se
hromadici v organismu (vPvB).

12.6 Jiné nep¥iznivé Winky

Dodatkové ekologické . O produktu neexistuji zadné udaje.
informace

13. Pokyny pro odstra novani

13.1 Metody nakladani s odpady

Vyrobek . Produkt by nemél byt vpoustén do kanalizace, vodnich tokd
nebo do pldy.
Likvidace spolu s béZnym odpadem neni dovolena. Je
poZadovan specialni zpusob likvidace v souladu s mistnimi

predpisy.

Znecisténé obaly : Prazdné obaly by mély byt pfedany firmé s opravnénim k
manipulaci s odpady k recyklaci nebo zneSkodnéni.

14. Informace pro p Fepravu

ADR

Cislo OSN : 1263
Ttida/ tidy nebezp&nosti pro . 3
ptepravu

Obalova skupina |l
Klasifika¢ni kod o
Identifikacni ¢islo . 30
nebezpénosti

Stitky 3
Ekologicky nebezpay . ne
IATA

Cislo OSN : 1263
Oznaeni zbozi :

Tiida . 3
Obalova skupina [
Stitky 3
Ekologicky nebezpay . ne
IMDG

Cislo OSN : 1263
Ozna&eni zboZi :

Trida .3
Obalova skupina [
Stitky 3
EmSCislo 1 . F-E
EmSCislo 2 . S-E
Latka zngiStujici mae . ne

Zvlastni bezpenostni
opatieni pro uzivatele
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Baleni do objemu 450 | véetni pgepravujte podleypoky oddilu E poznamky 2301.

15. Informace o p fedpisech

15.1 N&izeni tykajici se bezpénosti, zdravi a Zivotniho prostedi/ specifické pravni gedpisy tykajici se latky
nebo snési

Klasifikace nebezpeci podle  : Vynato

VbF

Tfida znegisténi vod . latka ohroZujici vody

(Némecko)

Jiné predpisy . Udaje v tomto bezpe&nostnim listu odpovidaji nasim

nejlepsim znalostem, informacim a pfesvédéeni v dobé jeho
vydani.Uvedené informace jsou uréeny jen jako voditko pro
bezpeénou manipulaci s produktem, jeho pouZziti, skladovani,
zpracovani, prepravu, likvidaci a uvolnéni a nemaji byt
povazovany za zaruku nebo specifikaci jakosti. Informace se
vztahuji pouze na jmenovany specificky materidl a mohou
pozbyt platnosti, bude-li pouzit v kombinaci s jakymikoli jinymi
materialy nebo v jakychkoli procesech, pokud to nebude
jmenovité uvedeno v textu.

15.2 Posouzeni chemické bezfresti
O vyrobku nejsou k dispozici zadné udaje.

16. DalSi informace

PIné zréni R-vét vztahujicich se k odstavci 2 a 3

R10 Hoflavy.

R11 Vysoce hoflavy.

R20 Zdravi Skodlivy pfi vdechovani.

R20/21 Zdravi Skodlivy pfi vdechovani a pfi styku s kuzi.

R20/21/22 Zdravi Skodlivy pfi vdechovani, styku s k(izi a pfi poziti.

R34 Zpusobuje poleptani.

R37 Drazdi dychaci organy.

R38 Drazdi kazi.

R51/53 Toxicky pro vodni organismy, maze vyvolat dlouhodobé nepfiznivé
Gcinky ve vodnim prostredi.

R65 Zdravi Skodlivy: pfi poziti maze vyvolat poSkozeni plic.

R66 Opakovana expozice mize zplsobit vysuSeni nebo popraskani kaze.

R67 Vdechovani par mize zpusobit ospalost a zavraté.

Plny text H-Udaja uvedenych v oddilech 2 a 3.
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H225 Vysoce hoflava kapalina a pary.
H226 Hoflava kapalina a pary.
H302 Zdravi Skodlivy pfi poZiti.
H304 PFi poziti a vniknuti do dychacich cest mlze zpusobit smrt.
H312 Zdravi Skodlivy pfi styku s kazi.
H314 Zpusobuje tézké poleptani kGize a poSkozeni o¢i.
H315 Dréazdi kazi.
H332 Zdravi Skodlivy pfi vdechovani.
H335 MiZe zplsobit podrdzdéni dychacich cest.
H336 MiZe zplsobit ospalost nebo zavraté.
H411 Toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi G¢inky.

Udaje v tomto bezpegnostnim listu odpovidaji nadim nejlepsim znalostem, informacim a
presvédceni v dobé jeho vydani.Uvedené informace jsou uréeny jen jako voditko pro bezpecnou
manipulaci s produktem, jeho pouZiti, skladovani, zpracovani, pfepravu, likvidaci a uvolnéni a
nemaji byt povazovany za zaruku nebo specifikaci jakosti. Informace se vztahuji pouze na
jmenovany specificky materidl a mohou pozbyt platnosti, bude-li pouZit v kombinaci s jakymikoli
jinymi materidly nebo v jakychkoli procesech, pokud to nebude jmenovité uvedeno v textu.



