BEZPECNOSTNI LIST podie natizeni (ES) &. 1907/2006
DUAL PRIMER NERO

Datum revize 17.09.2009 Datum vydani 07/11/2011
Verze 1

1. IDENTIFIKACE LATKY/P RIPRAVKU A SPOLE CNOSTI/PODNIKU

Udaje o vyrobku

Nazev vyrobku . DUAL PRIMER NERO
Kéd vyrobku : LDS20051
Pouziti latky neboifjpravku . Dvouslozkovy emailovy vrchni iét
Firma . Lechler SpA
Via Cecilio 17
22100 Como
Telefonni . +39031586111
Fax :  +39031586206
E-mailova adresa : safety@lechler.it

Pro dalSi informace a v naléhavydtigadech se obfte na bezpmostni oddleni Lechler Group. (Tel.
+39-031-586.301).

Tel. +39-031-586301
Fax +39-031-586299

2. IDENTIFIKACE NEBEZPE CNOSTI

Nebezpéné slozky které musi byt uvedeny na Stitku:

R-véty :

Hoilavy.

Vdechovani par iize zgsobit ospalost a zaveat
Zvlastni znafeni u speciélnich pipravkii :
obsahuje

Methyl Methacrylate
Muze vyvolavat alergické reakce.

3. SLOZENI/INFORMACE O SLOZKACH

Chemick& podstata . Dvouslozkovy emailovy vrchni nét
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Nebezpeéné slozky

Slozky Regi. CAS C.ES Symbol(y) R-#ty Koncentrace [%
Xylene 1330-20-7 601-022-00-9 Xn R20/21, >=10-<125
R38, R10
N-Butyl Acetate 123-86-4 607-025-00-1 R10, RG6, >=30- <50
R67

4. POKYNY PRO PRVNi POMOC

VSeobecné pokyny

Vdechnuti

Pri styku s KiZi

Pri styku s @éima

Pri poZziti

Pretrvavaji-li symptomy nebo existuji jakékoli pocimgisti je nutno
vyZadat si radu léka.
Osobam v bezidomi nikdy nepodavejte nic Usty.

Odvefte postizeného ngerstvy vzduch.

UdrZujte postizeného v teple a klidu.

Pti nepravidelném dychani nebo jeho zastprovadijte unelé
dychani.

Je-li postizeny v beadomi, ulozte jej do bezpré polohy a zajiste
Iékaiskou pomoc.

Potisneny odtv ihned odloZte.

Omyvejte Kizi peilivé mydlem a vodou nebo pouzijte pri@stek k
cisténi kaze.

NEPOUZIVEJTE rozpoustlla anifedidla.

Na pracovisti instalujte bezfeostni sprchu

Vyplachujte nejmé 10 minut velkym mnoZstviréisté pitné vody a
to i pod @nimi vicky.

Zajistte |ékaskou pomoc.

Na pracovisti instalujte z&zeni k vyplachovania

Odstraite kontaktnicocku.

Pti ndhodném poziti ihned zajise Iékaskou pomoc.
NEVYVOLAVEJTE zvraceni.
Ponechejte v klidu.

5. OPATRENI PRO HASENi POZARU

Vhodnych hasiv

Hasiv, ktera nes#ji byt
pouzita z bezpmostnich
duvoda

Pouzijte proud vody,gmu vhodnou k haSeni alkoholu, praSkovy
hasici progedek nebo oxid uhlity.
Ochlazujte obaly a okoli proudem vody.

NEPOUZIVEJTE prudky proud vody.
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Specifick& nebezggé pri :  Obsahuje-li produkt htavé organické slozky, bude s& poZaru
haSeni pozaru tvorit hustycerny kod obsahujici nebezpeé produkty (viz oddil
10).

Expozice rozkladnym produlin mize ohrozovat zdravi.

Obaly vystavené ohni ochlazujte proudem vody.
Kontaminovanou vodu pouzitou k haSeni shradhgie oddlens.
Voda nesmi byt vpudha do kanalizace.

Zbytky po pozéru a kontaminovana voda pouZité lehausi byt
zlikvidovany podle mistnichipdpigi.

Zvlastnich ochrannych . Pti pozaru pouZijte vipact nutnosti izol&ni dychaci fistroj .
prostedki pro hasie

6. OPATRENI V PRIPADE NAHODNEHO UNIKU

Opatenich na ochranu osob : Pary rozpoug&dla jsou &zSi nez vzduch a mohou sét3bo podlaze.
Zajistste piimetené wtrani.
Pouzivejte vhodné ochranné prostredky.
Personal odvedte do bezpe
Personal udrZujte z dosahu a nagtédé stras.
Vétrejte prostory.

Opatenich na ochranu . Pokuste se zabranit vniknuti materialu do kanadizaebo vodniho
Zivotniho prostedi toku.
Pokud produkt kontaminovaééku nebo jezero nebo vnikl do
kanalizace, informujteifslusné tady.

Cisticich metodéach : Vycistéte pomoci detergeint NepouZivejte rozpouXdla.
Nechejte uniknuvsi material vsaknout do nédaho absormiho
materialu (nap pisku, zeminy, temeliny, vermikulitu) a uloZte do
obalu k likvidaci podle mistnich / narodnictegdpigi (viz oddil 13).
Shromazdte a gemistte doradre ozna&enych obal.
Znegistené plochy palive vycistéte.
Zahradte.
Nechejte vsaknout do inertniho abswritho materialu a zlikvidujte
jako nebezpeny odpad.

DalSi pokyny :  Odkazuje se na oddil 15 tykajici se narodnigdpig.
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7. ZACHAZENI A SKLADOVANI

Zachazeni
Pokyny pro bezpmeé :  Dodrzte stanovené expéri limity na pracovisti (viz oddil 8).
nakladani PouZivejte pouze v mistech s vhodnym odsévactfmezdim.

Zabraite potisnini pokozky a o&vu a vniknuti do &i.
V misk pouziti by nélo byt zakazano kdit, jist a pit.
Nevdechujte pary ani mlhu.

Osobni ochrana viz sekce 8.

Pred pouzitim p#ivé promichejte

Po pouziti ulozte dasns uzaweného obalu

Pokyny k ochra&éproti pozaru : Nutno zabranit vzniku zapalnych nebo vybusnych kotraci par ve
a vybuchu vzduchu a fekraieni maximalnich idpustnych hodnot koncentraci.
Pti precerpavani z jednoho obalu do druhého pdiegejich
uzemrni a pouzijte hadici z vodivého materiélu.
Nengly by byt pouzivany jiskici nastroje.
Material smi byt pouzZivan pouze na mistech, kdsawepechrana
swtla, ohdi a jiné zapalné zdroje.
Z&akaz koteni.

Skladovéani
PoZadavky na skladovaci . DodrZujte varovné pokyny na Stitcich.
prostory a kontejnery Otewené obaly musi byt pkvé uzaveny a ponechavany ve svislé
poloze, aby nedoslo k Uniku.
Péary rozpougdla jsou ¢Z3i neZ vzduch a mohou sétgbo podlaze.
Pary tvdi se vzduchem vybuSnou &sa
Elektrické instalace / pracovni materialy musi winat technickym
bezp&nostnim normam.
Neponechévejte v blizkosti zdroju ohni. - Nekugte.
Uchovaveijte fi teplotach mezi 5 a 35°C na suchém,igolgtraném
misg, oddsleng od zdrofi tepla a zapaleni a mimo dosainpého
slun&niho s¥tla.
Skladujte v souladu giglusnymi ndrodnimiigdpisy.
Pokyny pro spokné :  Skladujte v dostatemé zdalenosti od oxidaich¢inidel a silrg
skladovani kyselych nebo alkalickych matenial

8. OMEZOVANI EXPOZICE / OSOBNi OCHRANNE PROST REDKY

Slozky s parametry pro kontrolu pracovisg

Slozky Rege¢. Hodnota |Hodnota |[ZzZé&klad
CAS [mg/m] | [ppm]
Xylene 1330-20-7 | 221,00 50,00
N-Butyl Acetate 123-86-4 |713,00 150,00
950,00 200,00

Osobni ochranné prostedky
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Ochrana dychacich cest

Ochrana rukou

Ochrana 6i

Ochrana kze a &la

Prdite technicka op&tni k dodrZzeni expagnich limiti na
pracovisti.
Toho by n€lo byt dosazenodinnym wtranim a - pokud je to
proveditelné - pouzitim lokalniho odsavacihéizani.
Nelze-li dodrzet expozni limit na pracovisti, Ize v minfddnych
pripadech kratkodabpouzit vhodny dychaciistroj.

iPdéletrvajicim nebo opakovaném styku pouZijte anhgé rukavice.
K ochrarg kiZe na mistech ohroZzenych expozici Ize pouZit krémy,
které by vSak nesty byt aplikovany na jiz zasazenych mistech.
Po styku s latkou by &e byt kize omyta.
Umyijte si ruce a oS@dte ochrannym krémem

Je nutno pouzit ochranné bryle odolné cheniikali

Po styku s latkou by #a byt kize omyta.

Pracovni odv nesmi byt zhotoven z materialu, ktety mpozaru
vytvari nebezpénou taveninu.

Personal by mil nosit ochranny odiv.

Pracovnici by @i pouzivat antistatickou obuv.

Forma
Bod vzplanuti
Hustota

Viskozita

Obsah susiny hmotnostn

Obsah organické&kavé
sloweniny (VOC)

9. FYZIKALN | A CHEMICKE VLASTNOSTI

kapalny
>23-55°C
1,25 g/cm3
>60s
Pricny fez: 6 mm
Metoda: 2431 '84 (1SO 6)
54,99 %

45 %

10. STALOST A REAKTIVITA

Podminky, kterych je‘¢ba se
vyvarovat

Nebezpéné reakce

NaSe vyrobky byly vyrobeny podle beZpestnich norem, aby bylo
pri definovanych podminkach zabgdno rozkladu a odbourani.
Vzhledem k typu vyrobku je vhodné jej ponechativganim obalu a
tak se vyhnout jehofpnaseni.

Neponechavejte v blizkosti o&idaeh prostedk, kyselych nebo
alkalickych latek, aby nedoslo k exotermni reakci.

11. TOXIKOLOGICKE INFORMACE
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Akutni inhal&ni toxicita

Kozni drazdivost

Poznamka

N-Butyl Acetate

Expozice koncentracim par sloZzek rozpsdkt nad pipustny
expozEni limit na pracovisti ize mit za nasledek poSkozeni zdravi.
Jako: podrazhi sliznice, dychaciho systému, Skodlivy vliv na
ledviny, jatra a centralni nervovy systém. Symptaniznaky:

bolesti hlavy, zavré&t Unava, svalova ochablost, ospalost a v
extrémnich fipadech ztrataddomi.

Vdechovani kagiek ze vzduchu fze zpisobit podrazeni

dychaciho traktu.

Opakovany nebo déletrvajici stykidgravkem niize odstranit
prirozenou vrstvu tuku naiZi a zgisobit tak jeji vysuSeni.
Produkt niize byt absorbovarigs Kizi.

Pti hodnoceni toxikologickychdinkt piipravku by nélo byt
pamatovano na koncentraci kazdé latky.

POZOROVANI NA LIDSKYCH SUBJEKTECH: Vdechovani: 3300
ppm (16 mg/l) po kratkou dobu &gobuje silné drazai i a nosu.
Vdechovani: 200-300 ppm (1-1,4 mg/l) po kratkouwapisobuje
stredni drézdni oi a nosu. Vdechované pary mohou drazdit dychaci
systém. Pary mohou é@gobovat bolesti hlavy a nevolnost. Ve férm
kapaliny miZze drazdit ¢i a vyvolat zagt spojivek, niize drazdit kzi a
zpasobovat dermatitidu afippoZiti opilost, halucinace a bezbolestny
stav ffipominajici stav po podani sedativ. Symptomy onewuc i
500 ppm. Zavazné toxické&iaky pti 2.000 ppm po dobu 60 min.
TCLo: 200 ppm

12. EKOLOGICKE INFORMACE

DalSi ekologické informace

0 produktu neexistuji zadné udaje.

13. POKYNY PRO ODSTRANOVANI

Vyrobek

Produkt by nerél byt vpous&n do kanalizace, vodnich tibkiebo do
pady.

Likvidace spolu s &nym odpadem neni dovolena. Je pozadovan
specialni zpsob likvidace v souladu s mistninfieplpisy.

14. INFORMACE PRO PREPRAVU

ADR : Cislo UN
Tiida
Pokyny pro baleni
(LQ)
Skupina obai
Oznaeni zbozi
IMDG : Cislo UN
Tiida
EmS
Skupina obal
Oznaeni zbozi

1263
F1

[l
PAINT
1263

F-E, S-E
[l
PAINT
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IATA Cislo UN 1263
Trida 3
Skupina obal i
Oznaeni zbozi Paint

15. INFORMACE O PREDPISECH

Nebezpéné slozky které musi byt uvedeny na Stitku:

R-véty : R10 Hdlavy.
R67 Vdechovani par tize zpisobit ospalost a
zavrat.

Zvlastni znaeni u specialnich : obsahuje
pripravki Methyl Methacrylate
MuZe vyvolavat alergické reakce.

Narodni legislativa

Némecko

Klasifikace nebezpi# podle . nepouzitelné
BetrSichV (Nemecko)

Ttida zneisteni vod . latka ohrozujici vody
(Némecko)

16. DALSI INFORMACE

Dalsi informace

Xylene R20/21 Zdravi Skodlivy ifp vdechovani aip styku s KiZi.
R38 Drazdi kzi.
R10 Hdlavy.
N-Butyl Acetate R10 Hdlavy.
R66 Opakovana expoziceide zgisobit vysuSeni nebo
popraskani ize.
R67 Vdechovani par e zgsobit ospalost a zaveat

Udaje v této bezgmostni piloze odpovidaji nasim znalostem, informacimiasgdéeni v dok jejiho
vydani. Uvedené informace jsowany jen jako voditko pro bezfsou manipulaci s produktem uvedenym
v této bezpénostni piloze @i jeho skladovani, zpracovanicgpraw a likvidaci. Udaje jsou népnosné na
jiné produkty. Pokud bude vyrobek uvedeny v tétppainostni piloze zangnén, smichan nebo zpracovan
s jingymi materidly nebo bude podroben dalSimu zaprani, nemohou byt Udaje v této beapestni giloze,
pokud z nich vyslovéinevyplyva ®co jiného, peneseny na takto vyrobeny novy material.

Verze: 1.3 Datum revize 17.09.2009

Tento bezp&nostni list byl vyhotoven podle legislativy Evrogshnie.
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