BEZPECNOSTNI LIST podie vyhlasky c. 460/2005
UNIVERSAL FILLER

Verze 1 Datum vydani 19/01/2007

1. IDENTIFIKACE LATKY NEBO PRIPRAVKU A VYROBCE NEBO DOVOZCE

Udaje o vyrobku
Néazev vyrobku : UNIVERSAL FILLER
Kod vyrobku . L0040334
Firma . Lechler SpA

Via Cecilio 17

22100 Como
Telefonni : +39031586111
Fax : 139031586206

Pro dalsi informace a v naléhavych pfipadech se obrat'te na bezpec¢nostni oddéleni Lechler Group. (Tel.
+39-031-586.301).

Tel. +39-031-586301
Fax +39-031-586299

2. INFORMACE O SLOZENi LATKY NEBO PRIPRAVKU

chemicka podstata : Dvouslozkovy zakladni natér (podkladovy natér)
Nebezpecné slozky
Slozky Reg.¢. CAS C.EEC Symbol(y) R-véty koncentrace [%]
Xylene 1330-20-7 601-022-00-9 Xn R20/21, >=10-<12,5
R38, R10
N-Butyl Acetate 123-86-4 607-025-00-1 R10, R66, >=1-<3
R67

Ethoxypropylacetate 54839-24-6 R10 >=5-<7

3. UDAJE O NEBEZPECNOSTI LATKY NEBO PRIPRAVKU

R-véty :
Hoftlavy.
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4. POKYNY PRO PRVNi POMOC

Vseobecné pokyny

Po Vdechnuti

Po Styk s kizi

Po ZasazZeni oCi

Po Poziti

Pretrvavaji-li symptomy nebo existuji jakékoli pochybnosti je nutno
vyZzadat si radu Iékafte.
Osobé v bezvédomi se nepokousejte podavat cokoli Usty.

Odved'te postizeného na Cerstvy vzduch.

Udrzujte postizeného v teple a klidu.

Pfi nepravidelném dychani nebo jeho zastavé provadéjte umélé
dychani.

Je-li postiZzeny v bezvédomi, uloZte jej do bezpecné polohy a zajistéte
1ékatskou pomoc.

Pottisnény odév ihned odlozte.

Omyvejte kuzi peclivé mydlem a vodou nebo pouzijte prostiedek k
¢isteéni kaze.

NEPOUZIVEITE rozpoustédla ani fedidla.

Na pracovisti instalujte bezpe€nostni sprchu

Vyplachujte nejméné 10 minut velkym mnozstvim ¢isté pitné vody a
to i pod o¢nimi vicky.

Odstrante kontaktni ¢ocky.

Zajistéte 1ékat'skou pomoc.

Na pracovisti instalujte zafizeni k vyplachovani o¢i

Pii ndhodném poziti ihned zajistéte 1€karskou pomoc.
Postizeného ponechejte v klidu.
Nevyvolavejte zvraceni.

5. OPATRENi PRO HASEBNi ZASAH

Vhodné hasici prostiedky

Hasici prosttedky nevhodné z
bezpecnostnich divodi

Specificka nebezpeci pfi
haseni pozaru

Specialni ochranné vybaveni
pro hasice

Pouzijte proud vody, pénu vhodnou k haSeni alkoholu, praskovy
hasici prostiedek nebo oxid uhlicity.
Ochlazujte obaly a okoli proudem vody.

NEPOUZIVEJTE prudky proud vody.

Obsahuje-li produkt hoflavé organické slozky, bude se pti pozaru
tvofit husty ¢erny kouf obsahujici nebezpecné produkty (viz oddil
10).

Expozice rozkladnym produktim mize ohrozovat zdravi.

Obaly vystavené ohni ochlazujte proudem vody.

Kontaminovanou vodu pouzitou k haseni shromazd'ujte oddélené.
Voda nesmi byt vpusténa do kanalizace.

Zbytky po pozaru a kontaminovand voda pouzita k haSeni musi byt
zlikvidovany podle mistnich predpisti.

Pti pozéaru pouzijte v piipade nutnosti izola¢ni dychaci piistroj .
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6. OPATRENI V PRIPADE NAHODNEHO UNIKU

Opatieni k ochrané Zivotniho
prostredi

Zplsoby ¢isténi

Dalsi pokyny

Pokuste se zabranit vniknuti materialu do kanalizace nebo vodniho
toku.

Pokud produkt kontaminoval feku nebo jezero nebo vnikl do
kanalizace, informujte ptislusné Grady.

Vycistéte pomoci detergentd. Nepouzivejte rozpoustédla.
Nechejte uniknuvsi material vsdknout do nehotlavého absorpéniho
materialu (napf. pisku, zeminy, kifemeliny, vermikulitu) a ulozte
doobalu k likvidaci podle mistnich / narodnich piedpist (viz oddil
13).

Odkazuje se na oddil 15 tykajici se narodnich piedpist.

7. POKYNY PRO ZACHAZENi A SKLADOVANI

Nakladani

Pokyny pro bezpecné
nakladani

Pokyny k ochrané proti pozaru
a vybuchu

Skladovani

Pozadavky na skladovaci
prostory a kontejnery.

Pokyny pro spole¢né
skladovani

Dodrzte stanovené expoziéni limity na pracovisti (viz oddil 8).
Pouzivejte pouze v mistech s vhodnym odsavacim zafizenim.
Zabraiite pottisnéni pokozky a odévu a vniknuti do o¢i.

V misté pouziti by mélo byt zakdzano koufit, jist a pit.
Nevdechujte pary ani mlhu.

Osobni ochrana viz sekce 8.

Ptfed pouzitim peclivé promichejte

Po pouziti ulozte do té€sné uzavieného obalu

Nutno zabranit vzniku zapalnych nebo vybusnych koncentraci par ve
vzduchu a pfekroceni maximalnich pfipustnych hodnot koncentraci.
Pti ptecerpavani z jednoho obalu do druhého proved’te jejich
uzemnéni a pouzijte hadici z vodivého materialu.

Nemély by byt pouzivany jiskiici nastroje.

Material smi byt pouzivan pouze na mistech, kde nejsou nechranéna
svétla, oheil a jiné zapalné zdroje.

Zakaz koufeni.

Dodrzujte varovné pokyny na $titcich.

Oteviené obaly musi byt peclivé uzavieny a ponechavany ve svislé
poloze, aby nedoslo k tniku.

Pary rozpoustédla jsou t€z§i nez vzduch a mohou se §ifit po podlaze.
Pary tvoii se vzduchem vybusnou smés.

Elektrické instalace / pracovni materialy musi vyhovovat technickym
bezpecnostnim normam.

Neponechavejte v blizkosti zdroji ohné. - Nekuite.

Uchovavejte pfi teplotach mezi 5 a 35°C na suchém, dobfe vétraném
misté, oddélené od zdroji tepla a zapaleni a mimo dosah pfimého
sluneéniho svétla.

Skladujte v souladu s pfislusnymi narodnimi pfedpisy.

Skladujte v dostateéné zdalenosti od oxida¢nich Cinidel a silné
kyselych nebo alkalickych materiali.
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8. KONTROLA EXPOZICE A OCHRANA OSOB

SloZKky s parametry pro kontrolu pracovisté

Slozky Reg.c. Hodnota |Hodnota [Zaklad
CAS [mg/m’] | [ppm]

Xylene 1330-20-7 |221,00 50,00

N-Butyl Acetate 123-86-4 | 713,00 150,00

Ethoxypropylacetate 54839-24-6 [ 597,00 100,00

Osobni ochranné prostiedky

Ochrana dychacich organi . Proved'te technicka opatieni k dodrzeni expoziénich limit na
pracovisti.
Toho by mélo byt dosazeno uc¢innym vétranim a - pokud je to
proveditelné - pouzitim lokalniho odsavaciho zafizeni.
Nelze-li dodrzet expozi¢ni limit na pracovisti, Ize v mimofadnych
ptipadech kratkodobé¢ pouzit vhodny dychaci piistroj.

Ochrana rukou . Pri déletrvajicim nebo opakovaném styku pouzijte ochranné rukavice.
K ochrané ktize na mistech ohrozenych expozici 1ze pouzit krémy,
které by vSak nemély byt aplikovany na jiz zasazenych mistech.

Po styku s latkou by méla byt kiize omyta.
Umyjte si ruce a oSetfete ochrannym krémem

Ochrana oci :Je nutno pouzit ochranné bryle odolné chemikaliim.

Ochrana kuze a téla : Po styku s latkou by méla byt kiize omyta.
Pracovni odév nesmi byt zhotoven z materialu, ktery pii pozaru
vytvari nebezpecnou taveninu.
Personal by mél nosit ochranny odév.
Pracovnici by méli pouzivat antistatickou obuv.

9. FYZIKALNi A CHEMICKE VLASTNOSTI

Forma : kapalny
Bod vzplanuti 1 >23-55°C
Hustota : 1,7 g/lem3
Viskozita : >60s

Pficny fez: 6 mm
Metoda: 2431 '84 (ISO 6)

Obsah pevnych ¢Easti : 76 %
Obsah V.O.C. D 24%

10. STABILITA A REAKTIVITA
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Nutno zabranit témto . NasSe vyrobky byly vyrobeny podle bezpecnostnich norem, aby bylo
podminkdm pfi definovanych podminkach zabranéno rozkladu a odbourani.

Vzhledem k typu vyrobku je vhodné jej ponechat v ptivodnim obalu a
tak se vyhnout jeho pfenaseni.

Nebezpecné reakce . Neponechavejte v blizkosti oxidacnich prosttedki, kyselych nebo
alkalickych latek, aby nedoslo k exotermni reakci.

11. TOXIKOLOGICKE INFORMACE

Akutni inhala¢ni toxicita . Expozice koncentracim par slozek rozpoustédla nad piipustny
expozi¢ni limit na pracovisti miize mit za nasledek poskozeni zdravi.
Jako: podrazdéni sliznice, dychaciho systému, $kodlivy vliv na
ledviny, jatra a centralni nervovy systém. Symptomy a pfiznaky:
bolesti hlavy, zavraté, unava, svalova ochablost, ospalost a v
extrémnich piipadech ztrata védomi.
Vdechovani kapicek ze vzduchu mize zptisobit podrazdéni
dychaciho traktu.

Dréazdéni pokozky :  Opakovany nebo déletrvajici styk s ptipravkem mulize odstranit
pfirozenou vrstvu tuku na kiizi a zptsobit tak jeji vysuSeni.
Produkt miize byt absorbovan pies kuzi.

Poznamka : Pfi hodnoceni toxikologickych ucinki piipravku by mélo byt
pamatovano na koncentraci kazdé¢ latky.

N-Butyl Acetate POZOROVANI NA LIDSKYCH SUBJEKTECH: Vdechovani: 3300
ppm (16 mg/1) po kratkou dobu zptsobuje silné drazdéni o¢i a nosu.
Vdechovani: 200-300 ppm (1-1,4 mg/l) po kratkou dobu zptisobuje
stfedni drazdéni o¢i a nosu. Vdechované pary mohou drazdit dychaci
systém. Pary mohou zptsobovat bolesti hlavy a nevolnost. Ve formé
kapaliny mize drazdit o¢i a vyvolat zanét spojivek, mize drazdit kizi a
zpusobovat dermatitidu a pii poziti opilost, halucinace a bezbolestny
stav pfipominajici stav po podani sedativ. Symptomy onemocnéni: pfi
500 ppm. Zavazné toxické uc€inky pii 2.000 ppm po dobu 60 min.
TCLo: 200 ppm

12. EKOLOGICKE INFORMACE

Dalsi udaje : O produktu neexistuji zadné udaje.

13. INFORMACE Z NESKODNOVANI

Vyrobek : Produkt by nemél byt vpoustén do kanalizace, vodnich tokd nebo do
pudy.
Likvidace spolu s béznym odpadem neni dovolena. Je pozadovan
specialni zpisob likvidace v souladu s mistnimi predpisy.

14. INFORMACE PRO PREPRAVU
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ADR : Kod OSN 1263

Trida 3

Kaéd Fl1

Skupina obald m

Oznaceni zbozi PAINT RELATED MATERIAL
IMDG : Kod OSN 1263

Ttida 3

EmS F-E, S-E

Skupina obalt m

Latka znecistujici more

Oznaceni zbozi PAINT RELATED MATERIAL
IATA : Kod OSN 1263

Ttida 3

Skupina obali 1

Oznaceni zbozi

Paint related material

15. INFORMACE O PRAVNICH PREDPISECH

Nebezpeéné slozky které musi byt uvedeny na Stitku:

R-véty R10

Narodni legislativa

Némecko

Klasifikace nebezpeci podle
BetrSichV (Némecko)
Tiida znecisténi vod
(Némecko)

nepouzitelné

Hoftlavy.

latka ohrozujici vody

16. DALSiI INFORMACE
Dalsi informace
R20/21

R38
R10

Xylene

R10
R66

N-Butyl Acetate

R67

Ethoxypropylacetate R10

Zdravi skodlivy pfi vdechovani a pii styku s kuzi.
Drazdi kazi.

Hoftlavy.

Hoflavy.

Opakovana expozice mize zptsobit vysuseni nebo

popraskani kiize.
Vdechovani par miize zpiisobit ospalost a zavrate.

Hoftlavy.

Udaje v této bezpe&nostni piiloze odpovidaji nadim znalostem, informacim a piesvédéeni v dobé jejiho
vydani. Uvedené informace jsouurceny jen jako voditko pro bezpe¢nou manipulaci s produktem uvedenym
v této bezpetnostni ptiloze pii jeho skladovani, zpracovani, piepravé a likvidaci. Udaje jsou nepfenosné na
jiné produkty. Pokud bude vyrobek uedeny v této bezpecnostni piiloze zaménén, smichan nebo zpracovan s
jinymi materidly nebo bude podroben dal§imu zpracovani, nemohou byt tidaje v této bezpecnostni piiloze,
pokud z nich vyslovné nevyplyva néco jiného, pfeneseny na takto vyrobeny novy material.
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Verze: 1.1 Datum vypracovani 19.11.2004

Bezpecnostné karty aktualizované podle posledné tpravy smérnice EHS 67/548/EK, 1999/45/EK

717




	Text1: Obsah pevných časti                :   76 %     
Obsah V.O.C.                           :   24 %


